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Dette er historien om et forenklet prosessmalesystem som brukes
for 4 male mengde aktivitetsdata.

Ved hjelp av forholdsvis enkle justeringer og prosedyrer ansees
malesystemet na a ha tilfredsstillende usikkerhet.

Det gis ogsa eksempel pa hvor mange analyser som ma til for a
bestemme karbontfaktor for naturgass brukt til brenselgass med til-
strekkelig ngyaktighet.
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Innhold

- Beskrivelse av et malesystem for aktivitetsdata
-Med “1deell” beregningselektronikk
-Med virkelig beregningselektronikk
-Korreksjoner

- Eksempel pa variabel sammensetning i brenngass
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Maleutstyret er konvensjonelt: Maleblende ihht. ISO 5167 med
trykk- og temperaturkompensering
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Maleutstyret er konvensjonelt: Maleblende ihht. ISO 5167 med
trykk- og temperaturkompensering

Type gass Naturgass
D (mm) 2604 £ 1

d (mm 140,28 + 0,1
Beta (-) 0,539
Temperatur (°C) 40

Trykk (bar) 4,9

Mulig a legge inn molvekt | Nei

Utstyr Modell Usikkerhet
Differansetrykk transmitter Rosemount 3051 CD_2 0,31 mbar
Trykktransmitter Rosemount 3051 CG_4 0,011 bar
Temperaturtransmitter Rosemount 3144 0,23°C
Temperaturelement Pt-100 Class A 0,23°C
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Analysen er bestemt med spotprgver ca. 1 gang per uke

Komponent Typisk . Beregnede parametere

sammensetning Molvekt (kg/kmol) 19,26

mol % KF (kg/kg) 2,7152

Cl 86,93 Standard densitet (kg/Sm3) 0,8168

C2 6,23 Drifts densitet (kg/m?3) 3,687
C3 2,44
1C4 0,49
nC4 0,76
1C5 0,23
nC5 0,20
C6 0,50
N2 0,53
CO2 1,70
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Analysen er bestemt med spotprgver ca. 1 gang per uke
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Analysen er bestemt med spotprgver ca. 1 gang per uke

MetroPartner as

For selve analysen regnes fglgende usikkerheter
(95 % konfidensniva):
For komponenter mellom 25 og 100 mol %: 0,4 relative %.
For komponenter mellom 10 og 25 mol %: 1 relative %.
For komponenter mellom 1 og 10 mol %: 2 relative %.

For komponenter mellom 0,25 og 1 mol %: 8 relative %.
For komponenter under 0,25 mol %: 20 relative %.

Gj ennomsnit.tlig ussiﬁlifi . ussirliiitrit S tZI(l)(tiilr q

sammensetning | . oo anaflr;en usikkerhet
mol% mol% mol% mol%
C1 86,93 0,26 0,17 0,32
C2 6,23 0,12 0,06 0,14
C3 2,44 0,07 0,02 0,07
iC4 0,49 0,02 0,02 0,02
nC4 0,76 0,03 0,03 0,04
iC5 0,23 0,01 0,01 0,02
nC5 0,20 0,02 0,01 0,02
C6 0,50 0,08 0,02 0,08
N2 0,53 0,04 0,02 0,32
CcO2 1,70 0,02 0,02 0,14

”Standard usikkerhet”, uy,y, (dvs. konfidensniva 68 %)
i manedssnitt regnes som halvparten av usikkerhet

med 95 % konfidensniva.

Usikkerhet med 95 % konfidensniva beregnes som:

t95,n-1

UXiV =

S
Cos.ni E

er standard avvik for den samling

av komponent i som utgjgr grunnlag

for det manedlige gjennomsnitt

av komponent 1

er antall analyser som utgjgr grunnlag
for det manedlige gjennomsnitt

er Student’s t for 95 % konfidensniva for
n-1 frihetsgrader
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Rgropplegg kan pavirke usikkerheten.
I dette tilfelle er folgende vurderinger gjort:

Rett strekk foran maler, L:
FE 0051: L er 12 206 mm, (46 D), D 260,4 mm beta 0,539, ett 90° bend, ISO 5167-krav: 42 D.

Ingen tilleggusikkerhet.

Ruhet, Ra:
FE 0051: Max Re 1 600 000, D 260,4 mm beta 0,539, Ra/D: < 0,38*10-4,
ISO 5167-krav: 0,7*%10-4. Ingen tilleggusikkerhet.

Ver oppmerksom pa at det i eksisterende méalergr kan vare for kort ihht. ny ISO 5167. F.eks:

FE 0104: L 5 756 mm, (27 D), D 206,4 mm beta 0,687, ett 90° bend, ISO 5167-krav: 44 D.
Medfgrer 0,5 % tilleggsusikkerhet pga. for kort lengde til ikke a gi tilleggsusikkerhet.
For 0,5 % tillegg er ISO 5167-krav 20 D

Ver oppmerksom pa at det i eksisterende malergr kan ha for stor ruhet ihht. ny ISO 5167. F.eks:

FE 0027: Max Re 7 500 000, D 193,7 mm beta 0,73, Ra/D: < 0,5*%10-4,
ISO 5167-krav: 0,4*10-4. Maksimal tilleggusikkerhet er 0,1 % ihht. ISO/TR 12767 kap. 10.2.

Bruk ISO/TR 12767 for a estimere usikkerhet pga avvik fra ISO 5167.
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Ideell kalkulasjon

C
Massestrgm qm=ﬁ-e-%-d2-\/2-Ap-\/;

6 0,7 6 0,3
C =0,5961+0,0261- 5> —0,0261- 5° +0,000521 - (mR ’Bj +(0,0188 + 0,0063A) - B> - L%)
e e

4
+(0,043+0,080- ¢4 —0,123-¢ " )-(1-0,11- A)- 1 ﬁﬂ4 ~0,031-(M,-08-M.")- g

Usikkerhet i C avhenger av 3. Her 0,5 % + tillegg pga rgropplegg

£=|1-(0.351+0.256- 3 +o.93./)’8).{1—(—p_Ap)l/'fﬂ

P
Usikkerhet 1 €: ||3.5: Ap
K- p,
_MW-p
P =Rt

Usikkerhet 1 MW fra analyse, usikkerhet i Z er 0,1 % (ISO 12213)
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Ideell kalkulasjon

. . . or g M

Utvidet maleusikkerhet og malefeil FE-0051 Naturgass ved 3,92 barg; 40 etrofartner as
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Typisk massestrgm er ca. 7 000 kg/h
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

Blokkskjemasymboler ma “oversettes” til matematiske uttrykk!
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

Blokkskjemasymboler ma ”oversettes” til matematiske uttrykk for “’reference volum flow”, q,:

%
. :COO\/(KI XD+K2 , MW, , o
(K3*X2)+ K4 MW,
Ki=—1
Po Po = Design pressure for blendeplaten (bara)
10132 to = Design temperature for blendeplaten (°C)
K2= o X1 = Trykktransmitter avlesning (barg)
X2 = Temperaturtransmitter avlesning (°C)
1 X3 = Flow transmitter avlesning (diff.trykk) skalert O-1 for O til full flow
K3 = T Co = Konstant for blendeplaten (Sm3/hr)
0 MW; = Molvekt av aktuell gass brukt i1 Bailey systemet, var 20,75 kg/kmol
273.15 MW, = Molvekt av gass opprinnelig brukt ved blendeplatekalkulasjoner,
K4 = 7 er 18 kg/kmol
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

”Konstanten’ for blendeplater er egentlig ikke konstant, og skal egentlig veere:

2
1 T T yA
Co=C — 2.]%.¢. /2-DPf- r R -2
4
1-p* 4 p, z
Co for FE-0051 MetroPartner as
”Konstanten’ for blendeplater var satt til
19,5 en konstant, 18.
190 | Er egenlig flow rate avhengig.
’ T Endret til 19 for 4 minimalisere feilen
185
(&]
18,0
17,5 : : :
0 5000 10000 15000 20000
Flow (Sm?3h)
Co correct === Go Fixed
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

”’Konstanten” for blendeplater er egentlig ikke konstant. Ved endring fra fra 18 til 19 gir det folgende
feil og usikkerheter:

. . . ol g MetroPartner a:
Utvidet maleusikkerhet og malefeil FE-0051 Naturgass ved 3,92 barg; 40
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‘—O—Med Bailey kalkulasjon —+—Med korrekt kalkulasjon —=— Feil i Bailey kalkulasjoner kg/h ‘

Malefeilen ’konverteres til standard usikkerhet ved a dividere feil med kvadratrot av 3, ihht. GUM 4.3.7.
Utvidet usikkerhet er standard usikkerhet multiplisert med 2.
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

MetroPartner as

Neste trinn var a endre MW, fra 20,75 kg/kmol, til en mer korrekt molvekt, 19,26 kg/kmol,
basert pa aktuelle analyser

. . . ol e M
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‘—O—Med Bailey kalkulasjon —+—Med korrekt kalkulasjon —=— Feil i Bailey kalkulasjoner kg/h ‘

Malefeilen ’konverteres til standard usikkerhet ved a dividere feil med kvadratrot av 3, ihht. GUM 4.3.7.

Utvidet usikkerhet er standard usikkerhet multiplisert med 2.
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

Siste trinn trinn er en etterkorreksjon i slutten av hver maned MW, ved 19,26 kg/kmol,
basert pa aktuelle analyser

MW I, - MW 1
I _cC 0 0 P
Ga =4 ‘\/ MW, \ p, T 1\/ MW,

qr.k er korrigert referansevolum for perioden

qr er referansevolum avlest fra Baileysystemet for perioden
MW; er molvekten som har vart innlagt 1 Baileysystemet i perioden
MW er molvekten fra analysen i perioden (méneden)

Pa denne maten elimineres feilen/usikkerheten som skyldes avvikk mellom fast innlagt MW og manedens
korrekte MW.

Det vil fremdeles veere en usikkerhet i manedens MW som skyldes bade analyseusikkerhet og usikkerhet
som skyldes variasjoner mellom enkeltanalysene i maneden
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Reell kalkulasjon: Kalkulasjon foregar i Macroer i PCDA systemet:

MetroPartner as

Usikkerhet etter at siste korreksjonstrinn, en etterkorreksjon i slutten av hver maned av MW
basert pa aktuelle analyser, gir usikkerheheter og feil og usikkehetsfordeling som vist under:

. . . ot g M
Utvidet maleusikkerhet og malefeil FE-0051 Naturgass ved 3,92 barg; 40
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Usikkerhetsbidrag til MASS for FE-0051 Naturgass
ved 7384 kg/h

Total uncertainty

Bailey kalkulasjon
e @

Installation

C

IE. [

Viscosity |
s ]

D
Tdens
Tline 1

o ]
Analysis
z

dP

MetroPartner as

04 06 08 1

Expanded uncertainty (%)

Malefeilen ’konverteres til standard usikkerhet ved a dividere feil med kvadratrot av 3, ihht. GUM 4.3.7.

Utvidet usikkerhet er standard usikkerhet multiplisert med 2.
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Konklusjon:

Denne analysen viser at selv om det 1 utgangspunktet er forenklet kalkulasjonsalgoritmer
som brukes (fordi malingen i utgangspunktet var en prosessmaler og ikke tiltenkt
formalet med a male aktivitetsdata ihht. myndigheters forskrift) kan en detaljert analyse,
korreksjon av konstanter og implementering av korreksjonsprosedyrer vise at det er mulig
a tilfredsstille kravene til usikkerhet uten omfattende utskifting av utstyr.
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Karbonfaktor.
For eksemplet pa variasjoner i analyser som vist her er ikke en analyse per uke tilstrekkelig
for a oppna tilfredsstillende usikkerhet i KF.

Brenngass Brenngass
79 ——Ct 16
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Karbonfaktor.
Eksempler pa analyser

Usikkerheten i periodesnittet avtar nar det gjgres mange analyser (n gker):

UXiV —

S
t95,n—1 ﬁ

Med eksemplet pa analyser som varierer som vist pa forrige side,
ma det gjgres ca. 22 analyser pr. maned.

Dvs. at ikke én analyse per uke er tilstrekkelig for a oppna en usikkerhet pa 0,5 %.



