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Utfordringer

* Tidsfrister

* Sgknads skjema

® Terminologi

* Tilbakemeldinger fra SFT

* Videre planer, gnsker og krav fra SFT
* Tilsyns ansvar

* Krav til usikkerhet i "aktivitetsdata”

* Krav til usikkerhet i "utslippsfaktor”
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Forste mote med forskriften

* Internt i Statoil ble det avholdt en "workshop/informasjonsmgate” den 27/8 2007
Frist for innlevering av sgknad 1/10 2007

* Kravene i forskriften ble gjennomgatt, usikkerhets krav og dokumentasjonskrav.

* Den klare oppfatningen blant Statoils fiskal elite er at kravene som stilles virker
ungdvendig strenge og kanskje vel optimistiske eller urealistiske...

* | midten av september far vi vite at det skal komme en ny versjon av sgknads
skjema, pga dette nye skjema endres innleverings fristen til 10. oktober
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Utfylling av sgknaden

* Ved utfylling av sgknaden blir det etter hvert klart at de fleste punktene i
sgknaden omhandler malefaget, og at det vil bli sveert omfattende a svare pa
alle de spgrsmal som stilles.

* Terminologien i sgknads skjema er ny, det er innfgrt nye begreper og uttrykk
som har fart til forvirring og misforstaelser.
Aktivitetsdata
Utslippsfaktor
Oksydasjonsfaktor
Omregningsfaktor
Kildestrammer
Kvotepliktig enhet
Kategori A/B/C
Metodetrinn (aktivitetsdata)

Metodetrinn (utslippsfaktor)
Overfort CO2
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Utfylling av sgknaden forts

* Statoil har hatt mange personer involvert i sgknads prosessen, og det er
mange forskjellige tolkninger av sgknads skjema.
Dette har fart til ulik utfylling av sgknaden fra de forskjellige lisensene.

* SFT har bedt om sveert mye dokumentasjon, og det har de ogsa fatt, men vi
ser i ettertid at denne dokumentasjonen ikke alltid er benyttet.
Her ville det veert en fordel om SFT i sgknads skjema spesifiserte hvordan de
ville ha presentert dokumentasjonen, f. eks usikkerhetsberegninger

* Sgknads skjema beerer preg av hastverk, muligens skylles den mangelfulle
utfyllingen farst og fremst selve skjemaet og de tidsfrister som her var gitt.
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Videre oppfolging av sgknad

* | ettertid har vi fatt en del henvendelser fra SFT ang mangler i sgknadene,
dette er i stor grad sparsmal som allerede er besvart i sgknaden, men hvor det
muligens har veert vanskelig a finne svarene i all dokumentasjonen.

* Vi har forsgkt & veere behjelpelig sa langt det er mulig, men det kan veere
vanskelig a svare innenfor tidsfrist seerlig nar den blir satt til kun et par dager.

* Alle sparsmal rettes til myndighetskontakt, via miljg koordinator far

sparsmalene nar fagansvarlig for fiskalmaling. Dette er en kommunikasjonsvei
som i seg selv kan ta dager.
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Aktivitetsdata

* | maleforskriften er det et krav til usikkerhet i brenngassmalingene pa 1,8% av
standard volum.
Klimakvoteforskriften spesifiserer at installasjoner i utslippskategori B & C skal
benytte metodetrinn 4 (tolkning), dvs krav til maksimal usikkerhet i
aktivitetsdata pa 1,5%
Her burde det av apenbare grunner veert innfgrt et generelt unntak som gir alle
installasjoner rett til & fortsette som for, beholde grensen pa 1,8%.
Er det virkelig behov for a senke usikkerhets grensen med 0,3% ?
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Aktivitetsdata forts.

* Klimakvoteforskriften angir krav til usikkerhet i aktivitetsdata, men mange av

spagrsmalene som har kommet fra SFT i ettertid gar pa usikkerhet pr
komponent.

Hvorfor, hva skal denne informasjonen brukes til...
Usikkerhet i aktivitetsdata er oppgitt, her er alle komponenter inkludert.

* Det sparres etter usikkerhet pr komponent, f.eks et PT 100 element, svaret vil |
stor grad veaere avhengig av tolkning til den som blir spurt.

* Maleforskriften angir ngyaktighets krav pr komponent, det bar holde ogsa for
SFT...
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Aktivitetsdata fakkelmaling
* | sgknaden er usikkerhetsberegningene oppgitt som vist under.
(Typisk kurve for usikkerhetsberegning pa en FGM 130 fakkelmaler)

* Usikkerheten i en fakkel maling avhenger av stramnings hastighet, ved lave hastigheter
blir usikkerheten sveert hgy
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Utslippsfaktor fakkel

* Krav til usikkerhet i fakkel utslippsfaktor er satt til 2,5%.
Her ma vi samarbeide med SFT for & se pa hva som er praktisk mulig a fa til og
hvordan en slik faktor pa best mulig mate skal beregnes.
Pr i dag har vi ingen god metode for a beregne utslipsfaktor i fakkel.

* | SFT’s program for "Beregning og maling av utslipp” star det utslippsfaktor i
"tonn CO2/tonn gass” (Veslefrikk)
FGM 130 rapporterer primeert standard volum i vare systemer, og vi bar holde
oss til tonn CO2/standard volum gass” for & slippe for omfattende endringer i
vare systemer.
Lisensen bar i hvert fall fa velge den benevning som fgrer til minst mulig
endring i rapporterings systemene.
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Utslippsfaktor, usikkerhet i provetaking

* Kravet i forskriften er at utslippsfaktor skal etableres med en usikkerhet mindre
enn 1/3 av usikkerhet i aktivitetsdata, for brenngass vil det i praksis si 0,5%.

* Nar vi etablerer utslippsfaktor basert pa spot praver kan usikkerheten bl
hoyere

* For 4 illustrere hvor vanskelig det kan veere & ta en representativ prave som gir
et fornuftig resultat vil jeg benytte et eksempel fra Kvitebjgrn 9. mars 2007.

* Mal: verifisere online GC
Lab personell fra forskningsavdelingen var pa plattformen og tok en rekke gass
praver som ble sendt til forskjellige laboratorier for analyse.

* Resultatene ble sammenlignet med analyser fra online GC.

e
StatoilHydro



Utslippsfaktor, usikkerhet i provetaking
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Utslipsfaktor
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Brenngass vs eksport gass
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* Noen installasjoner har brenngass tilnaermet lik eksportgass, der vil det vaere fornuftig a

benytte online GC pé& eksportgass for etablering av karbonfaktor.

* Online GC pa Veslefrikk er sammenlignet med spot prave av brenngass over noen
maneder og avvik mellom disse ligger mellom 1,8 og 3,6 %

* Avviket varierer 1,8%, dvs ingen direkte korrelasjon som gir usikkerhet mindre enn 0,5% i
karbonfaktor, men skyldes det variasjoner i brenngassen eller usikkerhet i spot prave

analysen?
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Oppsummering

* Kanskje er forventningene for hgye i forhold til hva som er mulig & fa til, vima i
dialog med SFT slik at vi kan komme fram til realistiske krav, metoder og
lgsninger.

* Verktay for beregning av utslipsfaktor ma kvalitet sikres, de regneark vi
benytter er ikke helt i samsvar med de faktorer som benyttes i forskriften.

* Beregning og rapportering ma standardiseres, her ma pa plass et verktay som
sikrer at vi praktiserer likt.

* Tilsyns myndighet, kontakt personer.
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