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Standardiseringsnytt for ISO 80001(2009) og ASME PTC 19.3 TW-2010 
 

Det skjer en kontinuerlig oppdatering 
av internasjonale standarder. 
Ulike arbeidsgrupper og komiteer er i 
virksomhet for å forbedre 
eksisterende standarder. 
Figur gir en illustrasjon (utydelig 
skrift er illustrativ). 
 
ISO 80000-1:2009, Quantities and 
units, ble publisert i 2011. Dette er 
standarden for basis måleparametere, 
og deres multipler. De tidligere 
standarder ISO 31-0 (1992) og ISO 

1000 (1992), er trukket tilbake og erstattet av den nye standard. 
 
En annen standard som har nylig fått anvendelse i oljebransjen er ASTM PTC 
19.3 TW-2010, Thermowells, Performance Test Codes, ref at gass hastigheten i 
målelinjer har øket som funksjon av at det er innført mengdemåling prinsipper 
uten obstruksjoner, eksempelvis ultralyd. Økt strømningshastighet kan føre til 
at obstruksjoner som settes i linjen, eksempelvis termobrønner settes i 
svingninger og i verste tilfeller gir opphav til tretthetsbrudd i temperatur 
element eller ennå verre selve brønnen. Den nye standard gir en mer robust 
design av termobrønnene slik at de kan vare i «100 år». Nå kan det med rette 
hevdes at med enkle mekaniske grep kunne termobrønnene vært designet etter den 
tidligere standard og sikret mot Vortex shedding med enkle mekaniske midler. 
Denne type sikring er godt kjent fra for eksempel industri skorsteiner og 
kraft linjer. 


