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BG - Bishop Auckland Test Facility, 4th February 2000.
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Fra styret
Styret hadde sitt siste møte for denne perioden den 9. februar . Viktigst denne gangen var forberedelsene til årsmøtet, med bl.a. regnskap for 1999 og budsjett for år 2000. Økonomien i foreningen er god, og vi har derfor mulighet til å setter av penger til videre tiltak for å fremme måling og målemiljøet generelt. 

Oppsummeringen av årets virksomhet vil fremgå fra styrets beretning til årsmøtet, - så møt opp på Årsmøte og Temadag den 23. mars!

Vi møtes på Victoria Hotel i Stavanger.

Hilsen Styret

Strømningskalibrering av 4 stk. 12” MPU 1200 til Gullfaks A og C

Statoil, Umoe, Aker og Kongsberg Offshore gjennomførte i februar strømningskalibrering av fire 12” Duplex MPU 1200 ultralyd strømningsmålere til Statoils Gullfaks Satellitt Fase II prosjekter.  Testene ble gjennomført ved BG Technology i England.  Etter noen initielle problemer ble alle fire målere godkjent i henhold til OD og NORSOK krav.  Kurven nedenfor viser avvik mot referanse for meter 1 og meter 2 (Gullfaks A).  Meter 1 er plassert i posisjon for kalibrering. Utløp av meter 1 er flenset direkte på innløp av måler 2.  

En femte reservemåler vil bli kalibrert i uke 12, 2000.
 

Feil i utgitt usikkerhetsprogram….


NFOGM, OD og CMR har fått en henvendelse fra en observant bruker (Siri Nyheim, KOS) av nylig utgitt usikkerhetshåndbok om en liten feil i EMU-99 programmet for usikkerhets-beregning på gassmålestasjon. Dette impliserer feil i tabell 8.13 (se håndboka side 96), og følgelig feil i konvertering av tetthet fra by-pass betingelser til linjebetingelser for gass målestasjonen når on-line installasjon av tetthetsmåler benyttes.

I usikkerhetsbudsjettet for denne korreksjonen i EMU-99 programmet viser det seg at programmet ikke oppdaterer konverteringen av standardusikkerhetene fra Celsius til Kelvin, og at følsomhet- og korreksjonskoeffisientene beregnes ut fra temperaturen i grader Celsius, og ikke i Kelvin som den skal være.

Styret har besluttet å be CMR om å foreta de nødvendig endringene og sørge for at det blir produsert korrigert dokumentasjon samt nye disketter som vi sender ut til de som allerede har anskaffet usikkerhets-håndboka straks de

er ferdige. 

Vi setter stor pris på slike innspill og oppfordrer andre som måtte ha tilsvarende tilbake-meldinger om å komme med disse fortløpende.

Måling av våtgass med ultralyd


Phillips Petroleum Company Norway har testet tre Instromet Q-sonic ultralydmålere på gass fra 1. stegsseparasjon. Dette gjelder henholdsvis en 16 tommers Q.sonic-5, en 12 tommers Q.sonic-3 og en 8 tommers Q.sonic 3. Disse ultralydmålerne har både enkelt- og dobbeltreflekterende lydbaner. Målerne som ble testet er ikke produsert for våtgass-formål, men ble på tross av dette satt inn i en test for å bli verifisert.

Phillips testet målerne på våtgass ved cirka 15 barg og 65 grader C. Strømningshastighetene ble variert, samtidig som forsterkning og ytelse på hver lydbane ble registrert. Det var fra tid til annen fuktighet ved enkelte lydbaner, men de var "selvrensende" og kom raskt tilbake når strømningsforholdene ble endret. Det var alltid måleresultater fra målerne, selv ved mye fuktighet. Testen blir derfor vurdert som svært interessant - tatt i betraktning at det er stor fuktighet i målepunktet og at ultralydmålerne er laget for tørrgass.
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Temadag/Årsmøte 2000


Temadag/årsmøte i Norsk Forening for Olje og Gassmåling finner i år sted i hjertet av olje-metropolen Stavanger, på det ærverdige Hotell Victoria 23.3.2000. Program er utsendt fra NIF. Eventuelle spørsmål kan rettes til Else Dahl i NIF (else.dahl@nif.no).

Årets program inneholder en rekke interessante tema for måleteknologer:

- ultralydmåling av væske

- sammenlignende laboratorieprøving, 

- usikkerhet ved kalibreringsgasser for GC

- Flerfasemålere

- Håndbok for vann i oljemålere

- Tilstandsbasert vedlikehold

Etter temadagen avholdes årsmøtet, som gir medlemmene et godt innsyn i foreningens indre liv.

Når så årsmøtet er unnagjort blir det arrangert tradisjonelle middagen med påfølgende sosialt samvær. Deltagelse på årsmøtet er gratis. Medlemmer som ønsker å delta kun på årsmøtet med påfølgende middag, kan gjøre det mot å betale NOK 300.

Vi sees 23.3, i Stavanger. 
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NFOGM har god økonomi





Foreningen er positiv til å støtte tiltak for å fremme måling og målemiljøet




















KOS MPU 1200 godkjent av OD/�NORSOK for bruk på Gullfaks A og C
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Mindre feil avdekket i ny usikkerhets-bok/program

















Norsk Forening for Olje- og Gassmåling (NFOGM) er en frittstående forening for teknisk personell  som arbeider med måling av olje og gass i norsk olje- og gassmiljø. Foreningens faglige virkeområder omfatter kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i behandlings- og transportsystem.





Redaksjon Nytt fra NFOGM:


Øyvind Isaksen, Fluenta, tlf. 55599550, fax. 55599500,  e-mail: � HYPERLINK mailto:oyvind.isaksen@fluenta.no ��oyvind.isaksen@fluenta.no�	www.oilnet.no/nfogm/
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Meter1 vs. flow rate

		271.1725

		271.1849

		271.8511

		272.2938

		272.2354

		624.6309

		624.162

		623.8276

		624.4646

		624.5123

		1572.236

		1574.516

		1571.885

		1569.44

		1574.955

		2386.466

		2365.158

		2343.081

		2315.774

		2290.162

		4904.854

		4888.906

		4878.928

		4867.718

		4860.583

		5707.794

		5735.994

		5784.11

		5843.051

		5895.111

		6239.637

		6321.264

		6204.29

		6248.896

		6275.699



&A

Page &P

METER 1

Flow rate (m3/h)

Deviation (%)

Flow calibration of MPU1200 for Gullfaks A.
BG - Bishop Auckland Test Facility, 4th February 2000.
S/N 1009-MPU-4346. Tag no. 23-FE-0703.
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Meter2 vs. flow rate

		271.1725

		271.1849

		271.8511

		272.2938

		272.2354

		624.6309

		624.162

		623.8276

		624.4646

		624.5123

		1572.236

		1574.516

		1571.885

		1569.44

		1574.955

		2386.466

		2365.158

		2343.081

		2315.774

		2290.162

		4904.854

		4888.906

		4878.928

		4867.718

		4860.583

		5707.794

		5735.994

		5784.11

		5843.051

		5895.111

		6239.637

		6321.264

		6204.29

		6248.896

		6275.699



&A

Page &P

METER 2

Flow rate (m3/h)

Deviation (%)

Flow calibration of MPU1200 for Gullfaks A.
BG - Bishop Auckland Test Facility, 4th February 2000.
S/N 1010-MPU-4346. Tag no. 23-FE-0803.
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M1 & M2 vs. velocity
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Meter 1

Meter 2

Gas velocity (m/s)

Average deviation (%)

Flow calibration of MPU1200 for Gullfaks A.
BG - Bishop Auckland Test Facility, 4th February 2000.
Meter 1 placed upstream of Meter 2
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Summary table

																		Flow calibration of MPU1200 - Gullfaks A.

																		BG - Bishop Auckland Test Facility, 4th February 2000.

																		Meter 1 placed upstream of Meter 2

				Nominal		Nominal		Reference		Reference		Measured		Measured		Measured		Measured		Repeatability				Deviation		Deviation		Avg. dev.		Avg. dev.								Nominal		Deviation		Deviation

				flow vel.		vol. flow		METER 1		METER 2		METER 1		METER 2		pressure		temperature		METER 1		METER 2		METER 1		METER 2		METER 1		METER 2								flow  velocity		(%)		(%)

				(m/s)		(m3/h)		(m3/h)		(m3/h)		(m3/h)		(m3/h)		(barA)		(deg C)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)								(m/s)		Meter 1		Meter 2

								271.1725		271.1725		270.4477		271.4941		49.7		5.4						-0.27		0.12												1.3		-0.35		0.14

								271.1849		271.1849		270.6509		271.7042		49.7		5.5						-0.20		0.19												2.8		-0.13		0.06

				1.3		288		271.8511		271.8511		270.6653		272.1529		49.7		5.5		0.11		0.06		-0.44		0.11		-0.35		0.14								7.0		-0.20		-0.03

								272.2938		272.2938		271.3518		272.4630		49.7		5.5						-0.35		0.06												11.2		-0.22		-0.05

								272.2354		272.2354		270.8106		272.8705		49.7		5.5						-0.52		0.23												22.4		-0.02		-0.43

								624.6309		624.6309		623.2681		624.5614		49.6		5.0						-0.22		-0.01												25.8		-0.33		-0.41

								624.1620		624.1620		623.4451		624.2090		49.6		5.1						-0.11		0.01												28.0		-0.58		-0.78

				2.8		625		623.8276		623.8276		622.9575		624.0939		49.6		5.1		0.06		0.06		-0.14		0.04		-0.13		0.06

								624.4646		624.4646		623.5838		625.0087		49.6		5.1						-0.14		0.09

								624.5123		624.5123		624.2586		625.4594		49.6		5.1						-0.04		0.15

								1572.236		1572.236		1568.745		1571.662		49.0		4.6						-0.22		-0.04

								1574.516		1574.516		1571.236		1574.177		49.0		4.6						-0.21		-0.02

				7.0		1563		1571.885		1571.885		1568.511		1570.851		49.0		4.6		0.02		0.04		-0.21		-0.07		-0.20		-0.03

								1569.440		1569.440		1566.982		1570.150		49.0		4.6						-0.16		0.05

								1574.955		1574.955		1572.204		1573.843		49.0		4.6						-0.17		-0.07

								2386.466		2386.466		2380.040		2384.027		49.0		4.7						-0.27		-0.10

								2365.158		2365.158		2360.782		2365.279		49.0		4.7						-0.19		0.01

				11.2		2500		2343.081		2343.081		2338.600		2341.870		49.0		4.7		0.03		0.03		-0.19		-0.05		-0.22		-0.05

								2315.774		2315.774		2310.713		2315.176		49.0		4.7						-0.22		-0.03

								2290.162		2290.162		2284.221		2288.931		49.0		4.6						-0.26		-0.05

								4904.854		4904.854		4902.972		4887.371		48.6		4.1						-0.04		-0.36

								4888.906		4888.906		4892.127		4868.198		48.6		4.1						0.07		-0.42

				22.4		5001		4878.928		4878.928		4876.163		4856.667		48.6		4.0		0.04		0.06		-0.06		-0.46		-0.02		-0.43

								4867.718		4867.718		4865.720		4842.400		48.6		4.0						-0.04		-0.52

								4860.583		4860.583		4859.227		4841.976		48.6		4.0						-0.03		-0.38

								5707.794		5707.794		5684.559		5682.521		48.5		3.3						-0.41		-0.44

								5735.994		5735.994		5714.396		5715.032		48.5		3.4						-0.38		-0.37

				25.8		5750		5784.110		5784.110		5772.313		5762.716		48.5		3.4		0.07		0.03		-0.20		-0.37		-0.33		-0.41

								5843.051		5843.051		5821.665		5819.191		48.5		3.4						-0.37		-0.41

								5895.111		5895.111		5878.281		5868.891		48.5		3.5						-0.29		-0.44

								6239.637		6239.637		6200.192		6187.854		48.6		3.6						-0.63		-0.83

								6321.264		6321.264		6281.602		6257.803		48.6		3.6						-0.63		-1.00

				28.0		6252		6204.290		6204.290		6176.169		6159.986		48.6		3.6		0.07		0.13		-0.45		-0.71		-0.58		-0.78

								6248.896		6248.896		6210.399		6209.414		48.6		3.7						-0.62		-0.63

								6275.699		6275.699		6238.528		6230.865		48.6		3.7						-0.59		-0.71

				Remarks:																						Linearity above 10% of max. range (%):		0.56		0.83

				Meter 1: S/N 1009-MPU-4346, Tag no. 27-FE-0703, 12-inch, ANSI Class 1500, SPO.														Correction factors: A = 1, B = 0 m3/h.

				Meter 2: S/N 1010-MPU-4346, Tag no. 27-FE-0803, 12-inch, ANSI Class 1500, SPO.														Correction factors: A = 1, B = 0 m3/h.

				Each test run lasts approximately 100 seconds.

				The flow rates listed for Meter 1 and Meter 2 are average flow rate values calculated for the 100 second test period.
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