Fra styret


�
�Takk for sist! Foreningen var godt representert på årets Workshop. Vi begynner etterhvert å bli kjent, også  utenfor vårt eget nærmiljø, - det er kjempebra. Avviklingen av Workshopen gikk som smurt og arrangementet var meget vellykket som det fremgår på et annet sted i Nytt fra NFOGM.





Det har vært en del bevegelser i medlemsmassen. Noen melder seg inn og noen forlater foreningen som følge av jobbendring eller at de går inn i pensjonistenes avslappede tilværelse. Til de første ønsker vi hjertelig velkommen. De sistnevnte takker vi for deres bidrag i utviklingen av foreningen. Lykke til videre!


På siste styremøte i begynnelsen av desember hadde vi bl.a. oppe følgende saker: Temadag, Internet hjemmeside for NFOGM, forslag om håndbok for usikkerhetsberegning.





Vi minner om, selv om det kan virke tidlig, at saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende innen 27. januar 1998, dvs. 2 måneder før årsmøtet som holdes fredag den 27. mars.





Vi ønsker alle medlemmene og deres familie en riktig Gledelig Jul og et Godt Nytt År!





�



Standardiseringsarbeid


NTS har sendt et rundskriv hvor de opplyser om muligheten til å søke om reisestøtte til CEN eller ISO møter. Søknadsfristen var 6.desember, dvs. etter utsendelsen av Newsletter, men vi oppfordrer allikevel til å ta kontakt med NTS hvis du er interessert























Beklager at vi ikke har kunnet gi melding om saken tidligere, men informasjon kom inn for noen få dager siden. Senere vil slik informasjon kunne nå dere med en gang gjennom vår web side.





�
�Verifikasjon av Krohne 5-beam fiskal ultralydmåler for olje 


�
Verifikasjonen utføres på oljemålestasjonen for Snorre-Vigdis Crossover, hvor oljen kan kjøres via en pumpe fra utløp av Vigdis 2. trinn til Snorre 2. trinns utløp eller motsatt. På denne målestasjonen er det montert 2 stk 8" ultralydmålere (en Duty og en Master måler). I tillegg er det montert densitometer, prøvetakere og MFI vann-i-oljemåler i en fastloop fra Crossover pumpe utløp til pumpens innløp.





For å dokumentere at Crossover måling holder kvalitet for fiskal måling ; innenfor +/- 0.3 % , verifiserer Saga  Krohne 5-beam USM målere mot en Faure Herman master turbinmåler, som er prekalibrert over det aktuelle flow område ved hjelp av den bidireksjonelle proveren på Snorre oljemålestasjon. Tilkoblingspunkter for kalibrering er installert nedstrøms av Master








ultralydmåler og vil i årlig rutine bli anvendt til kalibrering mot kompakt prover.





Faure Herman turbinmåler med rørseksjon er installert som master, inkludert originalt oppstrøms rør med original strømningsretter. Avlesning av strømningsprofil i Krohne PC, bekrefter at rørkonfigurasjonen ellers er tilfredsstillende. Foreløpige resultater viser repeterbarhet i området +/- 0.01% , før aktivisering av Reynoldstall måling, anvendt for automatisk kompensasjon av ulinearitet.





Endelige verifikasjonsresultater forventes klar til presentasjon under NFOGM,s temadag i mars 98.











�



North Sea Flow Metering Workshop 1997


�
Vel overstått må vi kunne si etter fullsatt hotell, mange interessante foredrag, ny vellykket form på diskusjonsgruppene, gode utstillinger, mange fine kvelder i baren, tur i dyreparken og ikke minst fin service fra hotellet. Noe kritiske kommentarer til arrangementet er det imidlertid alltid. Mange mener at størrelsen er blitt et problem, - workshop-følelsen forsvinner når det sitter 300 slipskledde og veloppdragne (med noen få unntak) målemestre og lytter til en velforberedt foredragsholder. Det blir også påpekt at mange interessante foredrag fikk for liten tid, både til selve presentasjonen og til å besvare spørsmål. Ellers synes det som de fleste opplever at de viktigste temaene ble dekket, og at selve gjennomføringen av konferansen gikk bra.


�


Nytt av året var tildeling av to priser; én
