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Allokering
* Allokering basert pa: 270 !
— Brgnnytelses kurver (primaer) 260 g |
— DPM interne variable (simulert =T
strgmning) 2
— Vatgassmalere -
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Allokerings prinsipp

Theoretical gas volumes

Calculation of allocated gas volumes
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DPM oversikt

Online Real-Time & Offline
Look-Ahead system Planning/Training system
- - EE
P,F, T,

valve positions
through OPC
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Maler & maleprinsipp

* Trykk & temperatur maling
* Fraksjonsmaling
— To fase méler

— Beregning av gass/kondensat split
med PVT software

— Maler vann
* Rate maling

— Differensial trykk maling
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Tester for installasjon

* Prototype test pa K-lab i 2002

* Test av leveransemaler pa K-lab i 2004

* Resultater fra K-lab fra tester i 2004
—HC mass flow rate innenfor £+ 2.4 — 3.5 % (Spec. £ 5%)
—Vannfraksjonsmalingen innenfor £ 0.07 % (Spec. £ 0.1 (GVF> 99 %))

—Formasjonsvannsmaling viste seg a vaere vanskelig
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Oversikt fra bronn til slugcatcher
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Vaeske akkumulering i rerledning

50

400 -

450

1 i
0 50 100 1
Pipeline length [km]

Total liquid content [-]

I I i i i I
30 40 50 60 70 80 90 100
Flowrate [%]

e
StatoilHydro



Sammenlighning WGM mot malere pa land
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17-18 april [19-20 april |29 april- 2 mai| 2122 juli 2830 juli | 20-23 sept

WGM HC masse rate tonn/t 430 469 486 596 697 607
Malt gass masserate etter SC |tonn/t 387 421 439 519 612 525
Malt kondensat rate ut av SC tonn/t B 70 77 45 110 104
Akkumulert kondensat masse i SC|tonn 75 118 94 37 155 182
Testvarighet timer 24 36 62 29 45 62

Akkumuleringsrate i SC tonn/t -3 -3 -2 -1 3 -3

Korrigert kondensat mass rate |tonn/t 65 66 76 84 113 101
Total HC masse rate til SC tonn/t 451 487 515 603 725 626
Avvik % 47 38 57 1.2 3.8 3.0
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Teoretisk rate sammenlignet med malt mengde gir veldig

gode resultat (innenfor 5%)

Field - Theoretical and Allocated Gas for SMOHYIT (DAYT)
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Oppsummering

* Vatgassmaler inngar i brgnnallokeringen
* Gode resultater pA HC masse maling
* Ser ut for a vaere avvik i vannmalingene

* Har hatt noen saker siden oppstart som har fort til lavere regularitet pa malerne
enn gnsket

* Kunne gnske tettere og bedre oppfalging fra leverandar

* Vieriferd med a gjore en grundigere oppgang av disse malerne

—Vurdere potensialet for vannmalingene
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