
2014 NFOGM TEMADAG 

  

 Drift, vedlikehold og modifikasjoner av 

fiskale/CO2 avgiftsbelagte målestasjoner.  

Av Børge Olafsen, Måleteknisk ansvarlig Alvheim FPSO 
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AGENDA 

     

 Alvheim FPSO oversikt     

 Metering        

 Organisasjon 

 Olje eksport   

 Separator MPFM   

  



Bøyla 
Under development 

East Kameleon 

Vilje Sør 
Under development 

Alvheim 

Volund 

”Alvheim FPSO” Vilje 

Kneler A 

Boa 

Kneler B 



Available for production 
 
Complete but not tied in 
 
Suspended 
 
Drilling/completion ongoing 
 
Shut in temproarily 

 

B3 (24/6 A1) 
Boa 
MLT - bi 

 

B2 (24/6 A2) 
Boa 
MLT - bi 
 B1 (24/6 A3) 

Kameleon 
MLT - tri 
 

B4 (24/6 A4) 
Boa 
 

KB2 (24/6 B4) 
Kameleon 
MLT – bi 
Double BC Device 
 

KB1 (24/6 B3) 
Kameleon 
MLT-bi 
 

KB3 (24/6 B2) 
Kneler 
MLT - bi 
Single BC Device 
(lower branch only) 
 

KB4 (24/6 B1C) 
Kneler 
 

KA4 (25/4 K5) 
Kneler 
 

KA3 (25/4 K2) 
Not tied in 
Status monitored 
 

KA2 (25/4 K3A) 
Kneler 
 

KA1 (25/4 K1) 
Kneler 
 

VI2 (25/4 E1) 
MLT - bi 
Double BC Device 

VI1 (25/4 D1A) 
 

WD1 (25/4 J1) 
 

WD2 (25/4 J2) 

VO1 (24/9 P3) 
 

VO4(24/9 P5) 
 

WI1 (24/9 P4) 
 VO3 (24/9 P2) 

MLT – bi 
Double BC Device 
 

Overall Field Layout  Status at 6th Jan 2014 

EK1 (25/4- L-2) 
MLT-bi 
Double BC Device 

EK3 (25/4 –L-3) 
MLT-bi 
Double BC Device 

EK4 (25/4 L-1) 
MLT-bi 
Double BC Device 
 

KB5 (24/6 B5) 
Kameleon 
MLT – tri 
Double BC Device 
 (all branches) 
 

VO2(24/9 P6) 
 

VI3 (25/4 F-1) 



ALVHEIM FPSO OVERSIKT 

 
 Alvheim oppstart 8. Juni 2008: 

 Vilje oppstart August 2008 

 Volund oppstart April 2010 

 Antall oljelaster levert pr. mars 2014: 

 Totale Laster: 315 

 Total del-laster: 653 

 Total produksjon over Alvheim FPSO pr 31 desember 2013: 

 Olje:  246 millioner fat  

 Gass eksport:  3141 millioner Sm3  

 Total produksjon over Alvheim FPSO i 2013: 

 Olje: 42.6 millioner fat (2012 =  49.4 millioner fat) 

 Gas eksport: 840 millioner Sm3 (2012 = 897 millioner Sm3 ) 

 Maks produksjon = 156 000 boe/døgn, i dag er produksjonen 110 000 boe/døgn 

 

 

 



ALVHEIM METERING AND ALLOCATION OVERVIEW 
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Bidrag fra hvert reservoir 
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Legend Organisational chart 
1, Marathon Petroleum Norge AS - Offshore 
2, Subcontracted by MPN from Intertek 
3, Subcontracted by MPN from MI Swaco 

Lab 
Technician 
(3) 

Metering organisation chart Alvheim FPSO 

Maintenance 
Supervisor 
(1) 

OIM 
(1) 

Metering 
TAA 
B.Olafsen 
 
 

Production 
Supt 
H.Haslerud 
 

Alvheim 
Asset 
Manager 
R.Miller  

 

MARATHON 
PETROLEUM 
NORGE AS 

HSE  
Regulatory 
Coordinator   
 

NPD 

Allocation Team 
 

Operation 
Manager 
S.Liknes 
 

SAGE DECC 

Onshore 

Offshore 

Metering 
Technician 
(2) 

Senior 
Process 
Tech (1) 

Production 
Supervisor 
(1) 

Marine 
Supervisor 
(1) 





Organisasjon 

 3 Måleteknikere i fast rotasjon - innleid fra Intertek Westlab 

 Måleteknikere offshore er plassert i produksjonsavdelingen 

 3 Laboranter i fast rotasjon - innleid fra MI Swaco 

 Vanskelig, men viktig å opprettholde kompetanse og erfaring i disse posisjoner 

 Rapporterer til produksjonssjef offshore samt direkte til måleansvarlig 

 Andre stillinger i organisasjonen som er relatert til måling er prosess-
operatører samt marine avdeling 

 Vanskelig i praksis, men viktig at alle har forståelse for måling og utstyr 
forbundet med dette 
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Rørnormal kalibreringsresultater 
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Olje eksport K-Factor utvikling siden oppstart 

juni 2008 
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Rørnormal hjemmekammer 



Rørnormal reparasjon 
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Rørnormal reparasjon 
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4-veis ventilreparasjon 
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4-veis ventil reparasjon 
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Oil export sampling 

  Sampling-kabinett inkl. utstyr, her 
kan flere ting gå galt… 

 Sampling loop pumpe. Stopper denne 
har man et problem. 

 Grab-Sampler. Stopper denne har man 
problem. 

 Sampling receiver.  

 Online vannkutt meter i loop kan være 
gunstig for overvåking.  Backup i 
tilfelle grab sampler svikter. Svikter 
pumpe er den ikke til mye hjelp. 

 Sampling kanne er nå byttet til Promix. 
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Gammel type mikseunit lokalisert i sveisesjappe 
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Oil export sampling 
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Densitometer fast loop. Ombygging av flow 

retning. 
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Div. problemer med separator oljemåling 

USM/Turbin 
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Div. problemer med separator oljemåling 

USM/Turbin 
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Div. problemer med separator oljemåling 

USM/Turbin 
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Topside MPFM calibration factor trends for Vilje 
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Topside MPFM calibration factor trends for 

Volund 

 KONKLUSJON: Uten regelmessig kalibrering mot separator hadde dette blitt 
veldig feil. Pr i dag kjøres kalibrering hver mnd. Evt. ved behov etter 
monitorering avslører avvik i systemet. 
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MPFM installasjon. Blinded T-oppstrøms og 

nedstrøms. 
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Nytt Bøyla MPFM blir installert i ledig slot 



Additional Bøyla MPFM to be installed topside 

 

 Bøyla Challenges: 

 Topside MPFM PVT definition 
– TopSide MPFM will most likely use a 50/50 blended PVT in FMC computer  

and same in Roxar Bøyla topside MPFM. 
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METERING – 2013 Utførte Modifikasjoner 

 NORSK ANALYSE:  installering ny Siemens Microsam GC A Sep 2013 

 Installasjon og oppstart av Proanalysis ARGUS olje i vann analysator, Sep 2013 
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